
0419(SK) No.1985C

i-UP8000
稼働時：AC100V 14A/1500W、AC200V 8.3A/1500W

70mm～400mm 長袋設定：70mm～950mm 10mm単位で設定可能

直鎖状低密度ポリエチレン（L-LDPE）※1

厚さ：30、40、60μm 厚さ：30、40、60、80μm

オプション対応：静荷重5kɡ（MAX）

MAX 20回/分

● 開封用ミシン目ユニット
● レジマーク検出ユニット
● EDMプリンタ連動用ハーネス
● かさ上げ台
（100mm～500mm：50mmピッチ）

● 袋タタキ装置
● アップコンベヤ
● 針式脱気ユニット
● スタートスイッチダブル押し
● フィルム交換治具

● スポンジ脱気ユニット
● 排出コンベヤ（5kɡ迄）
● 足踏スイッチ
● ブザー付３色シグナルタワー
● エラー警告ブザー

● フィルムニアエンドセンサー
● ダンサーカバー
● フィルムロールカバー
● 落下緩衝装置

外形寸法



超音波発振子

i-UP8000の操作は商品を投入してスタートボタ
ンを押すだけで、必要な時に、必要な分だけ包装
が可能です。
袋幅は、150mm、185mm、235mm、300mm
の4機種をラインナップ。
袋長は、70mm～400mm、長袋設定では
70mm～950mmまで10mm単位で設定が可能
です。
事前に複数の袋を準備する必要がないので、経済
的にもやさしい包装機です。

※ヒータ式と比較して
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