
ジッパー付やチャック付の包装袋に対応（上面丸ゴムベルト方式）

今まで難しいと思われていた段差のあるジッパー付やチャック付包装袋の供給
を可能にした画期的な機能を備えたフィーダーです。
また、袋の開いた方からでも供給できますので、印字位置の選択肢が広がります。
もちろん、切り替え機能が付いていますので、ジッパーやチャックの無い包装袋
も供給可能です。

適性ワーク：ジッパーやチャック付包装袋の供給
適性な包材：チャック袋、ジッパー袋等

2. 幅：80-320mm
長：110-297mm
の包装袋に対応

1. 段差のある各種チャック付
包装袋も自動供給

3. 15～60枚/分の供給スピード。
(包装袋の大きさにより異なります）

包装袋の少量多品種印字に対応したフィーダー（自動供給機）のご紹介

型式 ジッパー袋フィーダー
丸ゴムベルト

AFZ-350

ワーク
サイズ

110～340(W)×
190～297(L)

処理能力 145～295mm/秒 ※1

フィード
方式

ゴムベルト

積載量 約100枚 ※2

外形寸法
（mm）

450×530×310mm

電源 AC-100V・20W
50/60Hz

重量 17.5kg

※1 ワーク寸法により、処理能力は
変化いたします。サイズが小さいワー
クほど処理量は多くなります。
※2 パウダーの有無、自動機用包装、
腰の強弱、シール方式等、ワークの条
件により積載量は変化いたします。
外形寸法W・Ｄ・Ｈ
※仕様等は改良のため予告なく変更す
ることがあります。


